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Ruckenmedizin mit unserem RF-Plasma Sortiment
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Die Lysistech GmbH und ihre Partner stehen flr innovative Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von medizinischen
Geratschaften im Besonderen Laser- und Hochfrequenz-Systeme fir minimal-invasive Eingriffe. Unser Sortiment TOP-PrOUUKEE & ZUDBNOT .......eeee e sssssssssssssssssssessssssssssssssssss s 2
beinhaltet sowohl Generatoren wie auch die entsprechenden faseroptischen Lasersonden und Radiofrequenz
(RF)-Plasmasonden. PTOGQUKTAUSWANL ..o esesessesssses s sessseseseesesseseesssessessenaseee 5
Als einer der fihrenden Anbieter im Bereich verschiedenster Laser- und RF-therapien, setzt sich das Lysistech Team PIOTUKEABTAIS oeeoreeeeeee et seessess e see e see s ssee s sesseeseesseseessaesesseseesmseeseesses e sessesessnesseees 4

besonders fur die stetige Weiterentwicklung medizinischer Behandlungsverfahren ein, Wirtschaftlichkeit hat hierbei
oberste Prioritat.

Die Lysistech bietet lhnen mit Laser- und RF-Systemen der Spitzenklasse und dem dazugehdrigem rundum Equipment
die Gelegenheit, Ihr Behandlungsangebot zu erweitern und zu optimieren, um hochste Patientenzufriedenheit sicher zu
stellen. Die Lysistech bietet lhnen einzigartige Losungen, mit denen Sie sich ganz auf die Behandlung Ihrer Patienten
konzentrieren kdnnen.

WIESQ LYSISTECH?

Lysistech steht fir die Ldsung oder Lyse medizinischer Herausforderungen.

-Entwicklungsmanagement der Lysistech GmbH-

Im Zentrum unseres Handelns steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Gemeinsam mit unseren Lieferanten sorgen wir
dafur, dass all unsere Produkte stets von ausgezeichneter Qualitat sind.

Aufgrund dieser intensiven Zusammenarbeit konnen wir unsere Produkte auf die individuellen Winsche unserer Partner-
Kliniken abstimmen und so die Handhabung und Wirksamkeit unseres Portfolios stetig optimieren. So werden wir auch
weiterhin Meilensteine im Gebiet der minimal-invasiven Chirurgie setzen.
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SO FUNKTIONIERT “ PLASMAEXZISION * SO FUNKTIONIERT “NUKLEOPLASTIE

Niedertemperatur-Plasmaexzision Die bewéhrte Behandlungstechnik gegen symptomatische Bandscheibenvorwélbungen

Plasmaexzision ist ein kontrolliertes, nicht warmegesteuertes Verfahren. Mit einer extensiven Studienlage von fast 20 Jahren, hat sich die Nukleaplastie mit folgenden Leistungsmerkmalen bewahrt:
Bipolare Radiofrequenzenergie wird an ein konduktives Medium geleitet

(zB. Kochsalzlosung), um ein prazise fokussiertes, geladenes Plasmafeld zu Konrollierte und lokal begrenzte Ablation

erzeugen. Das Plasmafeld hat genug Energie, um die molekularen Bindungen - Gewebeabtragung bei niedrigen Temperaturen

im Gewebe aufzubrechen. Das Gewebe wird bei relativ niedrigen Temperaturen - Effektive Druckentlastung in der Bandscheibe

(40 ° - 70 °C) aufgelost” Typisches groBes organisches ~Molekil - Begunstigung des Selbstheilungsprozesses durch eine
(Protein) vor dem Ablationsverfahren mit aktivierende Wirkung auf das Zytokin-Profil der Bandscheibe

Da RF-Strom wahrend des Ablationsverfahrens nicht direkt durch das Gewebe RF-Plasma.

flieBt, ist die Gewebeerhitzung minimal. Das Ergebnis ist eine volumetrische
Abtragung des Zielgewebes bei minimaler Schadigung von umliegendem,
gesundem Gewebe.

Bandscheibenvorwélbung Elektrodenlage der Lumbalance fir Post-Nukleoplastie, die Vorwélbung
die Erzeugung der Ablationskanale hat sich zuriickgebildet
bei lumbaler Nukleoplastie

Dampfschicht (Plasma).

Wahrend der Ablation wird Hochspannung an die leitfahige Fliissigkeit (z.B. ’ 4
Kochsalzlosung), die sich zwischen der Elektrode und dem Gewebe befindet,
angelegt. Die hohe Spannung verwandelt die Flussigkeit in eine ionisierte ;» /\
P& e

Das Plasma enthalt angeregte lonen, die mit hoher Geschwindigkeit auf

das Gewebe treffen und dort molekulare Verbindungen aufbrechen. Dabei UNSER SYSTEM Efﬂcent 1
entstehen einfache MolekUle wie z. B. kleine Kohlenwasserstoffe und Gase, Das Plasmafeld bricht Bindungen auf moleku-
die durch Absaugung Uber die Plasma Elektrode vom Eingriffsort abgeleitet larer Ebene auf, was zu einer
werden. Auf diese Weise wird das Gewebe effektiv entfernt. sanften Gewebedurchtrennung Der Efficent 1 Generator gehort zu den dynamischsten Systemen auf dem RF-Therapie Markt. Die systematische Verbundenheit
oder -abtragung fihrt zwischen unseren Sportmedizin Plasmaelektroden und dem Efficent 1, erzeugt eine kraftvolle, leicht reagierende und gleichzeitg
) ) prazise Plasmaschicht fir rapide Ablation. Das Efficent-System bietet eine einzigartige Kombination von Leistungsmerkmalen, die
ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN DER TECHNOLOGIE IN DER WIRBELSAULE flr einen reibungslosen Ablauf des Eingriffs konzipiert sind.

Systemleistungsmerkmale:

Mit verschiedenen Techniken wurde in den letzten 50 Jahren versucht, perkutan eine Druckentlastung in der Bandscheibe zu

erreichen. Plasmaexzision zur Volumenreduktion des Nucleus pulposus, oder auch Nukleoplastie, ist eine besonders erfolgreiche - Die Einzel-Elektroden Technologie innerhalb des
Behandlungstechnik gegen HWS- und LWS-Bandscheibenvorfalle. Auf Grund dieser seit 20 Jahren angewandte Behandlungsmethode Efficent 1-Systems erzeugt eine stabile Plasmaschicht, die
und einer Erfolgsquote von (ber 80%, wurde auch die Nukleoplastie in unser Sortiment integriert, um unseren Kunden das rundum eine kontrollierte Ablation mit hoher Prazision ermdglicht

Potential der RF-Plasma Technologie zu bieten.
Regulierbare Koagulation in der neuen Efficent-Familie

' \ stoppt schwierige Blutungsquellen und erlaubt gleichzeitig
\ ein besseres Sichtverhaltnis
BANDSCHEIBENVORFALL BANDSCHEIBENVORFALL
DER HWS \ DER LWS Automatischer Instrumentenschutz in der Efficent-Familie
— \ —> unterbricht automatisch die RF-Energiezufuhr in unmittel-

) barer Nahe von (oder bei Kontakt mit) metallischen Objek-
ten. Die RF-Energiezufuhr wird erst nach einer sicheren
Abstandnahme wiederhergestellt

* Bei einer Nukleoplastie wird die Leistungstufe 2 auf dem Efficent 1 empfohlen
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UNSERE BEHANDLUNGSEINHEITEN FUR DIE HWS UND LWS

Mit der leicht abgewinkelten cervicalen Elektrode, deren Aktiv-Spitze besonders stabil ist, wird Gewebe aus dem Nucleus pulposus
schonend bei niedrigen Temperaturen abgetragen mit begrenzter Kollateralschadigung der umliegenden Areale.

Der Patient wird in Riickenlage Uber einen anterolateral Zugang von rechts operiert.

Cervalance wr-w. iz HWS-Introducer Nadel

Aktiv-Elektroden Abwinkelung: 12° . Crawford-Zugangskanule mit Mandrin
Durchmesser: 0.91 mm . 19 Gauge
Arbeitslange: 106 mm - 769 mm

Mit integriertem Patientenkabel
Konzipiert fir Bandscheibenvorfall der
HWS

Die Elektrode fir die Behandlung der LWS besitzt einen Schaftdurchmesser von 1.06 mm und eine Arbeitslange von 218 mm. Der
Druck der Bandscheibe auf die Nervenwurzel wird durch eine schonende Abtragung von Nucleus pulposus Gewebe mittels Plas-

maexzision geziehlt verringert.

Der Patient wird in Bauchlage uber einen posterolateral Zugang operiert.
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Lumbalance . aczozay |WS-Introducer Nadel
Abwinkelung: 4° Zugangskanile mit Mandrin
Durchmesser: 1.06 mm . 17 Gauge
Arbeitslange: 218 mm - 152 mm
Mit integriertem Patientenkabel T

Konzipiert fiir Bandscheibenvorfall der
LWS
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